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MeShow 视频播控软件规格书

产品概述

Me Show 是一款集音频、视频、图片、offcle 等多媒体一体化播放软件，该软件界面简洁、

功能丰富、易学易用，支持桌面编辑、后台播放；支持画中画、画外画、任意角度旋转；支持

时钟、计时、天气预报等多种功能；支持外部信号源采集播放，并对素材自定义编辑分组管理，

可适用于舞台、酒吧、会议等不同场景的专业同步现场播控。

产品特点

 支持无限开窗；

 支持一键切换预置背景图片；

 支持音频输出控制；

 支持节目预览和显示监控；

 支持自动识别或手动修改物理屏逻辑屏大小；

 支持分区场景编辑、预设、导入、导出；

 支持播放情况下直接切换显示画面；

 支持媒体分类：支持全部/视频/图片/文本；

 支持素材自定义标签分类；

 支持媒体文件夹批量导入；

 支持素材属性调节：如：位置、大小角度等；

 支持播放进度管理；

 支持窗口层次调节；

 支持硬解码；

 支持一键黑屏；

 支持一键锁定，防止误触碰；

 支持 iPad 实时控制操作。
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系统拓扑图

软件介绍

软件主界面
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1. 菜单栏：包含文件、设置、播控、语言、帮助等菜单选项；

2. 节目列表：可进行节目预览、添加、删除、排序操作；

3. 播放列表：节目素材列表，可进行素材播控预览设置以及层级修改；

4. 编辑预览区：节目编辑预览，以及保存修改区；

5. 快捷按钮区：播放、切换节目、锁定软件、输出黑屏、显示画布等实现一键操作；

6. 播放预监区：预监前台画面，同步前台显示状态以及播控设置区域；

7. 素材属性：显示素材信息，以及素材修改；

8. 素材列表：存放素材资源，可对素材进行管理；

9. 当前工程路径显示区；

10. 电脑使用率信息。

各部分功能介绍

1.菜单栏

1.1 文件

文件里面包含，‘打开工程’、‘保存工程’、‘工程另存为’、‘备份工程’、‘退出’。

实现对工程文档的保存和调用。

软件退出：

1) 直接关闭软件退出；

2) 通过菜单栏文件退出；

如果是默认工程，退出时自动保存，如果是打开的工程，退出时弹出是否保存对话框

1.2 设置

设置包含‘系统设置’、‘显卡输出设置’、‘场景管理’。

1) ‘系统设置’设置‘画布设置’；

2) ‘显卡输出设置’设置‘物理显示屏’、‘逻辑屏’；

3) ‘场景管理’编辑管理场景布局；

4) ‘环境监测’检查电脑相关配置。
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显卡输出设置

1) 物理显示屏：识别到的显卡分辨率大小；

2) 逻 辑 屏 ：实际显示的画面的大小。（如果是点对点或局部显示可能存在与物理显示屏

不一致的情况，需手动修改逻辑屏）

1.3 播控
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支持节目控制播放。

1.4 语言

支持中文、英文 2种语言。

1.5 帮助

‘关于’可以查看软件版本信息；‘用户手册’学习软件基本操作。
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2 节目列表

2.1 添加节目

1) 点击节目列表左下角的“+”添加节目，或在已有节目的缩略图上右键添加节目；

2) 在弹出的场景列表中选择场景并确定，或新建场景后确定。

2.2 屏幕管理

1) 新建节目，新建场景时进入该界面；

2) 默认有一个分区，可通过“+”或右键添加 N个分区；

3) 对分区名称、坐标宽高、分区层级、进行任意编辑；

4) 场景重命名、保存场景、导出场景。
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3 播放列表

显示节目中对应的相关素材，在素材上单击右键，可以对素材进行层次关系、播放状态等

基本控制。



《MeShow 视频播控软件规格书》

中航软件全系列 LED控制系统供应商 ZH All Series Of LED Control System Provider
8

4 编辑预览区

显示节目中的素材具体播放形式、状态，在素材上单击右键，可对素材进行层次关系、播

放状态等基本设置，可以拖动素材切换显示，也可对素材分区重新编辑。

分区管理

1) 点击节目编辑预栏窗口右下角的 进入该界面；

2) 可对分区任意编辑；

3) 勾选“存为场景”后点击确定会将当前场景覆盖该节目所调用的场景，同时成功改变当前

节目分区状态；

4) 默认每次进入该界面不勾选“存为场景”。
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5 快捷控制区

可实现‘直接切换’、‘切换节目’、‘系统锁定’、‘输出黑屏’、‘显示画布’等一

键快捷操作。

6 播放预监区

对大屏内容回显，时时监控大屏显示内容，并可控制素材的播放、暂停和音量等，也可以直

接拖动素材进行切换显示。

7 素材属性
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可对素材进行参数编辑，如：布局、播放时长、播放模式、角度、裁剪等。

8 素材列表

8.1 添加素材
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通过点击素材列表的‘+’后选择素材添加到软件，或通过点击 后选择对

应素材添加到软件。

8.2 素材标签分类

在素材分区左下角，可以添加标签对素材进行标记分类，或删除标签分类。

8.3 素材分类

全部素材、视频素材、图片素材、文本素材等。
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9 当前工程路径显示区

软件左下角显示当工程所在路径，便于管理、使用。

10 电脑使用率信息

显示电脑使用相关信息，直观简洁了解电脑性能使用情况。
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IPAD 控屏界面说明

软件区分参数

播放窗口

音量调节

播放/暂停

更新节目

素材列表

切换场景

黑屏

显示/取消画布

返回

关闭/打开音频
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软件版本 免费体验版本 4k 版本 超 4k 版本

界面颜色 蓝色 灰色 黑色

U 盾 不需要 需要购买蓝色 U 盾 需要购买购买金色 U 盾

带载 1920*1080 3840*2160 7680*4320

功能 文本、视频、图

片、背景音乐

文本、视频、图片、背景音乐，

word、ppt、excle，桌面截屏，采

集卡、流媒体、NDI、播放列表、

视频硬解码

文本、视频、图片、背景音乐，

word、ppt、excle，桌面截屏，采

集卡、流媒体、NDI、播放列表、

视频硬解码

IPAD控制 不支持 支持 支持

开窗 无限制 无限制 无限制

中控协议 不支持 支持 支持
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