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中航环境监测系统使用说明书专业版

注意：说明文档中标红色字体为重点注意事项，请认真阅读。
一．产品概述

产品介绍

本产品可支持环境质量监测项：温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、噪声、风速、风力、风向等（可根据不同的需求选择配置），为用户监测环境质量推出的新一代产品。具有实时在线监测、智能控制、自动报警等多种功能，可配合天气预报、时间、文本等同步显示。

二．产品功能

1、支持温湿度监测

2、支持PM2.5、PM10监测

3、支持噪声监测

4、支持风速、风力、风向监测

5、支持天气预报

6、支持自动报警功能
7、支持微调环境值（温度、湿度、PM2.5、PM10等）

三．使用说明

本产品为用户提供一张环境监测卡和一张E5L环境字符卡或A300P等。

环境监测卡接口说明如下：
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	接口
	描述

	1
	RS485接口接显示卡

	2
	SIM卡槽

	3
	天线接口

	4
	GPRS模块

	5
	WIFI模块

	6
	5V直流电源接口

	7
	温湿度传感器接口

PM2.5/PM10传感器接口

风向传感器接口

风力、风速传感器接口

噪声传感器接口


1.安装

监测卡延伸出一根线，将接口与传感器连接起来，传感器与接口的连接说明如下：
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2.通讯

监测卡以485的通讯方式接显示卡，

串口通讯波特率：9600（默认），E5L环境字符卡串口默认的波特率：9600，如果E5L波特率修改了，会导致无法通讯，连接线绿（红）线是A，黄（黑）线是B。
3.调试

E5L环境字符卡使用说明

E5L环境字符卡需配套使用官网（www.zhonghangled.com）V6版本软件。支持网络、串口、U盘等多种通讯方式。

1、屏参设置

点击设置——屏幕设置——密码168，型号选择ZH-E5L

快捷配置和走线方式可根据供应商提供的单元板具体进行选择，这里就以常规P10为例

如果用户使用的通讯方式是网络或者串口，直接点击加载即可；如果使用的是U盘传输，则直接点击关闭
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目录

2、字符字库

2.1、点击菜单栏里的编辑→字符字库
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2.2、加载字库（重要）★编码仅支持GB2312
加载字库注意分区的宽度必须为字符字库宽度的8倍，分区的高度必须为大于等于字符字库高度也就是说分区宽度如果为96，那么字库宽度则为12
注意：E5L字符字库支持最大的宽高为 64X64 
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设置好之后，接下来就是将字库设置到E5L中。如果我们连接了网线或者串口的话，可以直接点击设置，等待软件生成字库后，会自动发送给控制卡。或者我们也可以通过U盘将字库加载到控制卡中。

3、创建与编辑节目

通过前面几步，我们的基本工作已经做完了。接下来就是编辑和发送节目了。

3.1 点击工具栏“节目”或右键单击显示屏，出现快速工具栏。

①E5L字符环境卡，支持多节目，节目需要设置按时间长度播放，按次播放是不能循环的

②支持节目添加整屏背景动画、整屏魔幻流水边框
③定时播放：每天的一个播放时间段
④删除节目可以点击工具栏“”，删除已经选择的节目

4、添加分区

如果说节目是播放文件的基本元素的话，那么分区就是基本显示区域。如果我们没有添加分区，软件是无法发送节目的。

4.1 添加字符分区★（必须添加）
字符分区是用来显示环境监测值，如果不添加的话，显示屏上不会显示环境值。

①工具栏中点击“字符”按钮。模拟显示区域中会自动创建一个字符显示区域。或者也可以选中节目点击右键“添加字符”。

②调节字符分区的大小（重点）★分区的宽度必须设置成字符字库宽度的8倍。例如分区宽度是96,则字符字库的宽度设置成12是最好的。分区的高度必须大于等于字符字库的高度。例如分区的高度是12，则字符字库的高度必须小于等于12。
③设置字符分区的特技（重点）★，进入方式：静态显示（必须） 速度：默认5（随意）停留：默认2s(建议5-10s)。 
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通过上面3步，我们字符分区的设置也就完成了。如果我们只要显示环境监测值得话，其他分区就可以不用添加了。如果我们显示屏还有空余的区域，可以添加其他分区，例如天气（控制卡需联网）、字幕、时间等等，可以让我们的屏上的显示更加饱满。添加其他分区跟我们的通用卡一样，这里就不再过多介绍。

5、建立连接

◇E5L环境字符卡与环境监测卡是通过串口通讯的。（采用485接口）。

◇同时上电，E5L接收环境监测传输过来的数据之后，就会在屏上直接显示了。

A300P使用说明
1、新建显示屏

首先双击打开软件[image: image7.png]LEDPlayery’
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，会弹出新建显示屏的窗口，在设备类型一栏选择型号ZH-A300P，以及显示屏的宽度、高度，并点击确定。
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2、屏幕调试

①点击设置——显示屏设置。
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②等待设备信息刷新出来以后，点击屏幕参数下的设置按钮，并输入密码168。
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③选择相应的分辨率，点击设置，待异步卡重启以后，再次进入此界面，选择左上角接收卡。（A300P的默认分辨率是1024*512，当显示屏的高度、宽度实际点数同时小于默认分辨率时，则无需要修改分辨率。）
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④点击接收卡界面，点击选择单元板，并选择相对应厂家的单元板型号。（如果是单双色屏在接收卡界面右上角勾选高级，找到显示屏类型，选择单双色，选择扫描模式，在走线中选择对应的走线，户外一般为1/4扫描的105走线类型，室内一般为1/16扫描下的直通-0型走线类型。）
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⑤点击显示屏连接，配置相应的接收卡连接关系并点击发送到硬件。

注意：显示屏连接界面第一张卡必须是异步卡，然后才是正确的接收卡连接。

[image: image14.png]B sunm
RiEE Bk DRREE

FES: © FERTR O BAWTR mREAE: L - mE | Oswxs
SRR 1
EHER
1B RITERMSRINR, TR, NRTWERBERAR, ot | mitmms
i x: [0 T o 2] D)
AL RS s Elmmeme [ sger | OnEws Opmts
L £
e 128 : =
e B :
BAEE SRR . =
B UMEA00PHTTE L E =
i i
e i
T REE Aoz IR R

Fifl





上述步骤完成以后，显示屏即可显示正常。
3、编辑内容

点击新建添加文件窗。
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添加传感器，在下边选择购买的传感器类型。
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如果屏幕需要其他播放素材，或者需要多节目等，正常编辑，不受影响。
4、上传内容

①点击右上角发送按钮。
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②待转码完成，会弹出发送界面，勾选相应设备，点击发送即可发送内容。
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四．注意事项

1、请在使用过程中注意做好防静电处理，检查显示屏及计算机的零线或地线是否处理好。在使用过程中严禁带电拔插串口，否则有可能烧坏控制卡的串口。如需要此操作请关掉显示屏电源后再拔插串口线；如果经常烧坏通讯芯片或一次烧坏多片通讯芯片就要仔细检查通讯线路。

2、请在使用过程中不要用电烙铁等工具自己动手维修控制器。

3、在环境恶劣的情况下请做好各种防护工作，包括防水、防尘、防腐蚀等各方面的工作，否则有可能引起控制卡烧坏导致无法修理，甚至报废。
中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider

全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289

