[image: C:\Users\Administrator\Desktop\桌面20170718\中航标志组合3 红色X4.png中航标志组合3 红色X4]                                 《远程4G云发送集群系统-操作说明书》
[bookmark: _Toc13380][bookmark: _Toc32462][bookmark: _Toc22211][bookmark: _Toc18993]远程4G云发送集群系统-操作说明书
[bookmark: _Toc20743][bookmark: _Toc16587][bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc26224]一、注册账号（电脑必须联网）
1、打开此网址http://ads.zoecloud.cn/#/account/login，点击‘注册’。
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2、按照提示输入相关信息注册即可，注册完成点击‘登录’。
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[bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc2620][bookmark: _Toc7478]二、绑定账户
1、在登录界面输入‘用户名’、‘密码’、以及‘验证码’，正常登录以后可以看到如下界面，点击此界面的‘下载账号绑定文件’，‘浏览’选择‘U盘’目录点击‘下载’，并将U盘拔掉插在卡上，屏幕显示‘读取成功’，然后断电重启控制卡，即可完成绑定。
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2、 绑定成功以后，等待1分钟左右，在WEB端刷新界面即可看到被绑定的设备。
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[bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc756][bookmark: _Toc15876][bookmark: _Toc27945]三、添加分组
1、在左边设备分组管理下面‘全部’，上面‘右键’添加子分组并命名，比如：一分组。
[image: ]

2、选中设备，点击‘设置分组’，选择刚刚建立的‘一分组’，点击‘确定’。
[image: ]






[bookmark: _Toc14880][bookmark: _Toc5648][bookmark: _Toc28542][bookmark: _Toc16817]四、调屏
1、选中设备，点击‘调屏’。
[image: ]

2、修改相关参数，点击‘确定’。
[image: ]
3、弹出命令窗口，状态变成‘成功’即为修改成功。观察显示屏变化，再做进一步修改。
[image: ]


[bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc12226][bookmark: _Toc27996][bookmark: _Toc24705]五、发送节目
1、点击‘节目’选项，点击‘新建节目’。
[image: ]

2、修改节目属性以后点击‘确定’。
[image: ]

3、选中节目，点击‘编辑’。
[image: ]

4、选择素材。（如：‘文本’）
[image: ]

[bookmark: _GoBack]5、点击‘编辑内容’，输入内容点击‘确定’，点击右上角红色‘退出编辑’，退出此界面。
[image: ]

6、选中设备，点击‘发布’，选择设备后点击‘确定’即可发送成功。
[image: ]
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中航软件全系列LED控制系统供应商  ZH All Series Of LED Control System Provider
全国统一24小时技术服务热线：4006-818-289
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LED CONTROU SWSTEM Zhengzhou Zhonghang Software Development Co.,LTD




